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REGULA

En el modelo Regula la caracterìstica es la suspensiòn de todos los muebles 

sobre pies ajustables. Regula se configura como un sistema transversal que

abarca los modelos en la lista de precios y aprovecha las colecciones para 

desarrollar un modelo diferente pero a lo mismo tiempo complementario.

ES

In Regula model features the suspension of all the furniture on adjustable feet 

system. Regula is configured as a transversal system that embraces the

models on the price list and takes advantage of the collections to develop a 

model different from all the others and, at the same time, complementary.

EN

Dan le modéle Regula la caractéristique est la suspension de tous meuble sur 

pieds régables. Regula se configure comme un systéme transversal

qui embrasse les modéles sur la liste des prix et utilise les collections pour 

développer un modéle différent des autres mais au même temps

FR

Nel modello Regula la caratteristica è data dalla sospensione di tutti i mobili su 

piedini regolabili. Regula si configura come un sistema trasversale che

abbraccia i modelli presenti a listino e sfrutta le collezioni presenti per sviluppare 

un modello diverso dagli altri ma allo stesso tempo complementare.

IT



REGULA
	█ SISTEMA MANIGLIA   HANDLE SYSTEM   SYSTÉME POIGNÉE   SÌSTEMA MANIJA
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REGULA
	█ SISTEMA GOLA   GROOVE  SYSTEM   SYSTÉME GORGE   SÌSTEMA GOLA
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REGULA
	█ ISTRUZIONI DI PULIZIA   CLEANING INSTRUCTIONS

Pulire la parte con un panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua 
oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido. 
Non usare: polveri / spugne abrasive o pomice, prodotti contenenti cloro, soda o solventi. 
Consigli: non passare sui bordi prodotti contenenti diluenti o acetone poiché potrebbero 
deformarli permanentemente.

STRUTTURA, 
LAMINATO, 

TECH, FENIX

Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con 
alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido. 
Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per 
mobili, soda o solventi.
Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. É possibile che alle prime pulizie 
il panno rimanga leggermente colorato. Questo fenomeno non si ripresenterà più una volta 
eliminate le polveri di vernice prodotte dall’essiccazione. 

LACCATO OPACO

Pulire la parte interessata con panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in 
acqua oppure con un panno morbido inumidito ed, eventualmente, con acqua leggermente 
saponata, utilizzando un sapone neutro; in seguito la superficie va sciacquata con un panno 
morbido inumidito ed asciugata, oppure con alcool diluito in molta acqua. Asciugare con 
panno asciutto e morbido. 
Non usare: polveri o spugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti 
contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti e cere per mobili. 
Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. Il legno è protetto da una 
vernice acrilica che non deve essere rigata o sollecitata con alte temperature.

LEGNO

Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con 
alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido. 
Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per 
mobili, soda o solventi.

LACCATO LUCIDO
E METAL 4.0

Pulire la parte con un panno morbido ed acqua calda, oppure con del detersivo per vetri. 
Asciugare con panno asciutto e morbido. 
Non usare: polveri o spugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti 
contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti e cere per mobili. 
Consigli: non lasciare le superfici sporche per più di 6 ore.

RESINA

Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid detergent diluted in water, 
or with alcohol diluted in water. Dry with a soft and dry towel. 
Do not use: powders / abrasive sponges or pumice, chlorine-based products, lye or 
solvents. 
Advices: don’t go over the edges with products containing diluents or acetone since they 
could permanently deform them.

STRUCTURE, 
LAMINATE, 

TECH, FENIX

Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid window cleaner diluted in 
water, or with alcohol diluted in water. Dry with a soft and dry towel. 
Do not use: powders / abrasive sponges or pumice, ammonia-based products, acetone 
and furniture wax, lye or solvents.
Advices: keeping the surfaces away from the light is recommended. It’s possible that the 
towel can be slightly colored after the first cleanings. This phenomenon won’t happen 
again once the dust made from the drying process is eliminated.

MATTE LACQUERED

Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid detergent diluted in water, 
or with a soft moistened towel and, possibly, with water and a small part of soap, using a 
neutral soap; after that, the surface has to be washed with a soft towel and dryed, or with 
diluted alcohol. Dry with a soft and dry towel. 
Do not use: powders / abrasive sponges, alkaline or abrasive detergents, chlorine-based 
products, acetone and furniture wax, lye or solvents.
Advices: keeping the surfaces away from the light is recommended. The wood is protected 
with an acrylic paint that must not be scratched or stressed with high temperatures.

WOOD

Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid window cleaner diluted in 
water, or with alcohol diluted in water. Dry with a soft and dry towel. 
Do not use: powders / abrasive sponges or pumice, ammonia-based products, acetone 
and furniture wax, lye or solvents.

GLOSSY LACQUERED, 
4.0 METAL

Clean the surface with a clean towel and warm water, or with window cleaner. Dry with a 
soft and dry towel. 
Do not use: powders / abrasive sponges, alkaline or abrasive detergents, chlorine-based 
products, acetone and furniture wax, lye or solvents.
Advices: Do not leave the surface dirty for longer than 6 hours.

RESIN


